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Cette note de contribution du Syndicat des Fabricants d’Explosifs, de Pyrotechnie et d’Artifices (SFEPA) 
fait suite à l’appel à contributions nous ayant été transmis par la DG Grow de la commission européenne 
concernant la possibilité de faire une demande de prolongation de l’exemption existante autorisant 
l’utilisation du diazide de plomb, du styphnate de plomb, du dipicramate de plomb, du plomb orange 
(tétraoxyde de plomb), du dioxyde de plomb dans les initiateurs pyrotechniques électriques et 
électroniques à usage civil (professionnel), et du chromate de baryum dans les charges de retard 
pyrotechnique des initiateurs pyrotechniques électriques à usage civil (professionnel). 

Cette exemption, prise par la directive déléguée 2021/647, est inscrite dans l’annexe III de la directive 
2011/65/UE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Elle porte le 
numéro d’entrée 45. Elle expire le 20 avril 2026. 

Cette contribution a pour objectif de faire une synthèse des principaux enjeux nécessitant la 
prolongation de cette exemption pour l’industrie pyrotechnique française civile représentée par son 
Syndicat des Fabricants d’Explosifs, de Pyrotechnie et d’Artifices (SFEPA). 

Le Syndicat des Fabricants d’Explosifs, de Pyrotechnie et d’Artifices (SFEPA), créé en 1919 regroupe 
la quasi-totalité des acteurs de la pyrotechnie industrielle française avec près de 20 Milliards d’euros de 
chiffre d’affaires annuel, plus de 55 000 salariés et plus de 70 sites SEVESO seuil haut ( > 10 % du 
nombre total français ).  

Le SFEPA intervient sur des sujets d’intérêts communs ou spécifiques, dans les domaines 
réglementaires et normatifs suivants : sécurité industrielle, sûreté, mise sur le marché des produits 
explosifs et pyrotechniques, mise en œuvre des produits explosifs et pyrotechniques, transport des 
marchandises dangereuses de la classe 1, Reach et CLP appliqués aux explosifs. 

Le SFEPA représente la profession auprès des administrations françaises et européennes lors des 
phases d’élaboration et de consultation des nouveaux textes ou évolutions réglementaires concernant 
les activités de ses adhérents. Le SFEPA participe à l’élaboration des normes françaises et 
internationales. 

 



 

 

Note de contribution n° 1399/24/JFDP du 05 août 2024 – Demande de prolongation de l’exemption existante au 
titre de l’entrée 45 de la directive déléguée (UE) 2021/647 du 15 janvier 2021 

Contribution du SFEPA à la Commission Européenne 

Page 2 sur 7 

Cette note de contribution sera complétée par chaque société adhérente faisant usage et ayant 
nécessité de prolongation de cette exemption qui transmettra de manière individuelle directement à la 
commission européenne, un dossier de demande de prolongation avec les justifications détaillées 
propre à son activité. 

Nous aborderons dans la suite de ce document :  

• Description technique de la demande d'exemption  

o Description des applications concernées 

o Quelle est la fonction de la substance dans ces applications 

• Processus de substitution : difficultés et état d’avancement 

• Evaluation de l’impact économique 
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1. DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA DEMANDE D’EXEMPTION 

 

1.1. Description des applications concernées  

Quelles substances : 

• dans les initiateurs pyrotechniques électriques et électroniques à usage civil (professionnel) 

• diazide de plomb 

• du styphnate de plomb 

• du dipicramate de plomb 

• du plomb orange (tétraoxyde de plomb) 

• du dioxyde de plomb 

• dans les charges de retard pyrotechnique 

• du chromate de baryum  

Dans quels produits et pour quelles applications : 

Conformément à la définition des "équipements électriques et électroniques" ou "EEE" visée à 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive RoHS II, les initiateurs électriques et électroniques suivants 
(ci-après dénommés "EEI") sont couverts par la présente directive : 

• initiateur/détonateur électrique assemblé 

• initiateur/ détonateur électronique assemblé 

Les EEI sont principalement utilisés dans les domaines civils suivants :  

✓ l'extraction de minéraux et de combustibles fossiles 

✓ le creusement de tunnels 

✓ la construction et la sécurisation d’infrastructures routières ou ferroviaires 

✓ la sécurisation des domaines skiables contre les avalanches (comme les flèches à neige) 

✓ les spectacles pyrotechniques 

✓ la sécurisation des transports sur rails (pétards à griffe) 

✓ la lutte anti intrusion pour les particuliers et les professionnels 

✓ la sécurité incendie 

En quelle quantité cette substance est-elle utilisée 

Il est extrêmement difficile de quantifier les quantités de Plomb contenues et cela principalement en 
raison des quantités indétectables de ces substances dans le produit final. 
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Donc même si les quantités de produits finaux en contenant et qui sont mis sur le marché sont 
importantes, les volumes de substances restent faibles pour notre industrie en regard de certaines 
autres applications. 

Traitement des déchets :  

Lors de son fonctionnement, l'EEI est complètement détruit. En effet, le plomb est un composant 
de l’explosif primaire ou de la composition pyrotechnique qui lors du fonctionnement de l’EEI sera 
entièrement consommé. Cela signifie qu'il n'y a pas de déchets pouvant être réutilisés, recyclés ou 
traités. 

 

1.2. Quelle est la fonction de la substance dans ces applications 
 

• Les explosifs primaires contiennent des composés de Plomb capables de passer très 
rapidement de la combustion explosive à la détonation, dans des délais extrêmement courts 
(10-6 s) et en très petites quantités (mg). Ces substances sont très sensibles aux stimuli externes 
et doivent donc être soumises à des conditions de sécurité strictes lors de leur fabrication et de 
leur manipulation. Ce sont notamment : le Tetroxide de plomb, le diazoture de plomb, le 
styphnate de plomb 

• Les charges explosives primaires sont des explosifs à base de Plomb enrichis d'autres produits 
chimiques qui augmentent, par exemple, la sensibilité de l'explosif (sensibilisateur) ou l'équilibre 
en oxygène des charges explosives (oxydants à base de Plomb). 

• Les charges pyrotechniques sont des mélanges mécaniques de substances (combustibles, 
oxydants basés sur les composés Plomb liants ou autres substances auxiliaires) qui, après une 
initiation appropriée, réagissent de manière exothermique. Les charges pyrotechniques sont 
utilisées dans les initiateurs pour obtenir un décalage temporel entre l'initiation et l'effet du 
système. 

 

2. PROCESSUS de SUBSTITUTION : DIFFICULTES et ETAT D’AVANCEMENT 

2.1. Difficultés  
 
Pour les explosifs primaires et les charges explosives primaires :  

Les explosifs primaires à base de plomb ont et sont encore largement utilisés (Tetroxide de plomb, 
diazoture de plomb, styphnate de plomb, l'azoture de plomb, le trinitrorésorcinate de plomb ou le 
picraminate de plomb). Les explosifs primaires sont les composés de base pour la production d'EEI, et 
les critères de sélection des substituts d'explosifs primaires appropriés sont basés sur les exigences de 
la technologie de fabrication existante et éprouvée du point de vue de la protection de la sécurité et de 
la santé humaine.  

 
En général, les critères de base pour la sélection des substituts possibles sont les suivants : 

• Bonne force d’amorçage 
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• Bonne stabilité thermique 

• Peu de sensibilité aux agressions externes 

 
Le substitut devra également être évalué en fonction de ses impacts sur l’environnement. 
 
Pour les charges pyrotechniques  

Étant donné que les charges pyrotechniques sont des mélanges de substances aux propriétés 
différentes (oxydants, combustibles, liants, stabilisants, flegmatisants, etc.), les substituts à base de 
Plomb doivent répondre à un ensemble plus large de critères afin de remplacer totalement les composés 
de Plomb actuellement utilisés. 

En général, les critères de base pour la sélection des substituts possibles sont les suivants : 

• les parts des différents composants, 

• l'humidité, 

• la pureté, 

• la taille des particules, 

• surface spécifique, 

• modification cristalline, 

• réactivité. 

 

Outre ces propriétés, la technologie de fabrication elle-même et la technologie de prétraitement des 
matières premières jouent un rôle important dans la sélection des substituts testés. 

La technologie de production d'EEI est extrêmement dangereuse, car elle utilise principalement des 
substances explosives et pyrotechniques (substances très sensibles aux stimuli externes). Les 
substituts testés des explosifs et des produits pyrotechniques doivent être manipulés selon des critères 
rigoureux et leurs propriétés physicochimiques doivent être bien décrites et documentées afin de 
prévenir ou au moins d'atténuer les risques découlant de la manipulation de ces substances et 
mélanges. Les substituts sélectionnés doivent donc être totalement compatibles avec les différents 
composants des EEI afin de limiter les explosions indésirables et les risques pour la santé humaine. 

 

2.2. Etat d’avancement 

Depuis de nombreuses années, sur la base de recherches littéraires et de tests initiaux des paramètres 
physicochimiques, les composés suivants ont été sélectionnés comme substituts possibles : 

Pour les explosifs primaires et les charges explosives  

• les dérivés à haute teneur en azote et leurs sels  

• dérivés hétérocycliques et leurs sels  

• les composés azotés complexes  
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• composés aminés  

 

Pour les charges pyrotechniques :  

• des oxydes et peroxydes 

• des composés de métaux lourds 

• des composés azotés inorganiques 

• des sels de métaux lourds 

 

La recherche et l'essai de nouveaux substituts aux composés de Plomb utilisés pour la production 
d'initiateurs d'explosifs est un processus très fastidieux, en particulier du point de vue des critères stricts, 
et dont certains résultats, malgré de nombreuses années d’études et d’essais, sont encore incertains.  

Ce processus est aussi rallongé en raison des exigences liées à l’application du règlement REACH. 

De plus, les domaines d’utilisation des explosifs et produits pyrotechniques concernés exigent pour 
certains des qualifications techniques de produits utilisant les EEI, tout particulièrement pour les usages 
sensibles. La modification des composants tels que les EEI aura donc pour conséquence une nouvelle 
demande de qualification qui peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années et des coûts associés 
importants. 

L’utilisation des substituts du plomb dans l’industrie pyrotechniques a augmenté depuis 2021 mais il 
reste certaines applications, demandant beaucoup de précision ou dans des ambiances d’utilisation 
particulièrement éprouvantes par exemple, pour lesquelles la recherche et les essais de substituts 
nécessiteront encore plusieurs années au moins.  

Compte tenu des enjeux liés à la sécurité et aux performances des explosifs et des produits 
pyrotechniques, il est important que les industriels puissent bénéficier d’un délai supplémentaire et 
suffisant pour poursuivre leur travail de substitution. 

 

3. EVALUATION DE L’IMPACT ECONOMIQUE 

La quantité d’EEI mis sur le marché européen est extrêmement élevée et se compte en dizaines voire 
centaines de millions d’unités. 

Au périmètre de notre organisation professionnelle, certaines entreprises ont encore près de 40% de 
leur chiffre d’affaires concernés par des explosifs ou des produits pyrotechniques dans lesquels se 
trouve du plomb, où sont intégrés des EEI. 

Les sociétés françaises ont investi dans des programme de R&D qui représentent des dizaines de 
millions d’euros et qui pèsent sur la valeur ajoutée du produit final de manière significative. 

Au 20 avril 2026, date de la fin de la période d’exemption au titre de l’entrée 45, l’ensemble des explosifs 
et des produits pyrotechniques ne seront pas totalement exempts de plomb. Une interdiction de 
l’utilisation du diazide de plomb, du styphnate de plomb, du dipicramate de plomb, du plomb orange 
(tétraoxyde de plomb), du dioxyde de plomb dans les initiateurs pyrotechniques électriques et 
électroniques à usage civil (professionnel), et du chromate de baryum dans les charges de retard 
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pyrotechnique des initiateurs pyrotechniques électriques à usage civil provoquerait une impossibilité de 
mise sur le marché d’une part importantes des EEI vendus et utilisés chaque année au sein de l’Union 
Européenne. Ceci aurait alors pour conséquence certaines ruptures d’approvisionnement qui mettrait 
en grande difficulté les domaines d’activités dans lesquels ils trouvent leurs applications, souvent très 
importantes vis-à-vis de l’activité économique et de la sécurité des personnes au sein de l’Union 
Européenne (cf. chapitre 1.1 de cette note de contribution).  

 

4. CONCLUSION 

Compte tenu de l’ensemble des éléments techniques détaillés dans cette contribution, il parait 
primordial et indispensable pour le Sfepa afin de maintenir des approvisionnements stables de 
ces composants de soutenir la demande de prolonger l’exemption existante autorisant l’utilisation 
du diazide de plomb, du styphnate de plomb, du dipicramate de plomb, du plomb orange (tétraoxyde 
de plomb), du dioxyde de plomb dans les initiateurs pyrotechniques électriques et électroniques à usage 
civil (professionnel), et du chromate de baryum dans les charges de retard pyrotechnique des initiateurs 
pyrotechniques électriques à usage civil (professionnel) au-delà du 20 avril 2026 pour une période de 
5 ans. 

Cette demande devrait être complétée par chaque société adhérente faisant usage et ayant nécessité 
de prolongation de cette exemption qui transmettra, de manière individuelle directement à la 
commission européenne, un dossier de demande de prolongation avec les justifications détaillées 
propre à son activité. 


